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27. “PICT” - wybór parametrów obrazu (STANDARD, VIVID, SOFT, LIGHT,

      PERSONAL).

28. “P.ADJ” - ustawienia obrazu (JASNOŒÆ, KONTRAST, KOLOR, PO£O¯ENIE).

29. “SLEEP” - ustawienia czasu, po jakim urz¹dzenie wy³¹czy siê samoczynnie.

30. “MODE” - wybór trybu pracy urz¹dzenia (TV ANALOGOWA, DVB-T (cyfrowa),

         AV (monitor)).

Widok z góry

Rysunek 2.

Przyciski i gniazda zewnêtrzne telewizora (Rysunek 3.):

Rysunek 3.



Pierwsze uruchomienie.
 Podczas pierwszego uruchomienia urz¹dzenia, na ekranie pojawi siê ekran 

 wyboru. Na nim OSD LANGUAGE - jêzyk informacji wyœwietlanych na ekranie

 (angielski, francuski, hiszpañski, niemiecki, portugalski, duñski, polski), KRAJ

 oraz STREFA CZASOWA. Po ustawieniu powy¿szych wciskamy “START”.  

 Urz¹dzenie automatycznie przejdzie w tryb wyszukiwania kana³ów i nastêpnie

 przejdzie w tryb pracy DVB-T (tuner TV cyfrowej). 
  

Menu trybu pracy HDTV, DVB-T (TV cyfrowej).
 • Ustawienia  - regulacja ustawieniami:

 • • SYSTEMU - jêzyk OSD, kraj u¿ytkownika, strefa czasowa, has³o dostêpu,

      informacje o aktualnym systemie oraz wróciæ do ustawieñ 

      fabrycznych.

 • • VIDEO - system obrazu (w Polsce obowi¹zuje system PAL), 

      rozdzielczoœæ ekranu, format wyœwietlania obrazu oraz sposób jego

      powiêkszenia.

 • • AUDIO - wybór Ÿród³a dŸwiêku (stereo, lewy, prawy) oraz SPDIF.

 • • INSTALACJA - sposób wyszukiwania kana³ów (rêczny b¹dŸ automatyczny),

     aktualizacja dekodera STB oraz zasilanie anteny.
      UWAGA! W przypadku zbyt s³abego sygna³u antenowego, (cyfrowego lub 
      analogowego) odbiornik mo¿e nie znaleŸæ ¿adnej stacji. Konieczne jest wówczas
      zastosowanie anteny ze wzmacniaczem lub inne ustawienia anteny.

 • • EDYTUJ KANA£ - edycja kana³ów radiowych i telewizyjnych.

 • Telewizja - przejœcie do ogl¹dania kana³ów TV.

 • Dysk - sprawdzenie informacji o dysku USB oraz aktualizacja dekodera STB.

 • Radio - przejœcie do ods³uchiwania stacji radiowych.

 • Playstation - przejœcie do odtwarzania danych z dysku USB. Urz¹dzenie

    odtwarza pliki mp3/jpeg/DiVX.
UWAGA! Maksymalna wielkoœæ obs³ugiwanych pamiêci USB wynosi 2 - 4 GB, w 
zale¿noœci od producenta. Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ pamiêci wystêpuj¹cych na 
rynku, niektóre z nich mog¹ nie wspó³pracowaæ z zastosowanym w odbiorniku 
procesorem.

Menu trybu pracy TV (analogowej).
 • PICTURE - ustawienia parametrów obrazu : JASNOŒÆ, KONTRAST,

                      KOLOR oraz RESET.

 • SYSTEM - ustawienia jêzyka OSD, CLOCK czyli czasu do automatycznego

        przejœcia w stan uœpienia, trybu oraz po³o¿enia obrazu oraz

                     w³¹czanie/wy³¹czanie niebieskiego t³a (BLUE BACK).

 • PRESET - ustawienia takich parametrów jak:

 • • POSITION - numer kana³u od 0 - 255

 • • REMEMBER - w³¹cz/wy³¹cz pamiêæ ustawieñ kana³u.

 • • AUTO SEARCH - automatyczne wyszukiwanie programów.

 • • SWAP - przeniesienie programu na inny numer kana³u.

 • • FINE - rêczne dostrajanie.

 • • SEARCH - rêczne wyszukiwanie programów.

 • • SOUND SYS - wybór systemu dŸwiêku: DK/BG/I.

 • • COLOR SYS - wybór systemu obrazu: PAL/SECAM/AUTO.

     UWAGA! W Polsce obowi¹zuje system obrazu PAL i dŸwiêku DK!

Menu trybu pracy AV (monitora).
Aby móc korzystaæ z urz¹dzenia jako monitora, nale¿y przy wy³¹czonym 

zasilaniu pod³¹czyæ urz¹dzenie zewnêtrzne za pomoc¹ gniazda AV IN (Rys. 3.).

W razie potrzeby zmiany ustawieñ mo¿emy skorzystaæ w MENU z pozycji 

“PICTURE” oraz “SYSTEM”, analogicznie jak w trybie TV (analogowej).

Rozwi¹zywanie problemów:
W przypadku problemów z urz¹dzeniem, nale¿y spróbowaæ poni¿szych 

rozwi¹zañ.

• Brak g³osu.

  SprawdŸ czy g³oœnoœæ urz¹dzenia nie jest ustawiona na minimum.

• Brak obrazu.

  1. SprawdŸ po³¹czenie kabla zasilaj¹cego z urz¹dzeniem.

  2. SprawdŸ czy w³¹cznik g³ówny urz¹dzenia jest w pozycji “ON”.

  3. SprawdŸ ustawienia odbioru kana³ów TV (jeœli dotyczy).

• Obraz “skacze” lub jest czarno-bia³y (podczas po³¹czenia z telewizorem).

  Wybór systemu obrazu mo¿e nie byæ dopasowany z odbiornikiem TV. Ustaw

  system obrazu pasuj¹cy do odbiornika TV.

• Nie dzia³a pilot zdalnego sterowania.

  1. Usuñ przeszkodê pomiêdzy pilotem i odtwarzaczem.

  2. Wyceluj pilot w okienko odbiornika fal podczerwonych znajduj¹cego siê na

      urz¹dzeniu.

• Kiepski odbiór kana³ów TV.

  1. Spróbuj nakierowaæ antenê w stronê lepszego Ÿród³a fal.

  2. Jeœli obraz jest niestabilny i “œnie¿y”, prawdopodobnie jesteœ w obszarze

  s³abego sygna³u. 



UWAGA! W celu uzyskania najlepszej jakoœci obrazu i dŸwiêku, zaleca siê u¿ywaæ 
urz¹dzenie z dala od Ÿróde³ pola elektromagnetycznego oraz wysokich budynków 
oraz drzew.

Sprawdzenie do³¹czonych akcesoriów:
Odbiornik TV.

Kabel zasilaj¹cy z sieci 220 V.

Kabel zasilaj¹cy z sieci 9-12 V.

Kabel antenowy.

Kabel AV ( 3 wtykowy: ¿ó³ty, czerwony, bia³y).

Pilot zdalnego sterowania.

Podstawa do mocowania odbiornika.

Samoprzylepna podk³adka do podstawy.

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

Specyfikacja techniczna:
Ekran

Rozdzielczoœæ

Jasnoœæ

Kontrast

¯ywotnoœæ ekranu

G³oœniki

Zasilanie

Pobór mocy

Wymiary

Waga

Zakres temperatury pracy

DVB-T

Zakres czêstotliwoœci

Modulacja

Standard kodowania Video

Standard kodowania Audio

TV Analog

Zakres czêstotliwoœci

System koloru

System dŸwiêku

Iloœæ kana³ów

7” LCD TFT

480 x 234 pikseli

350 cd/m2

350:1

> 30 000 h

2 x 1W, œr. 40 mm

12V 1200 mA

12W

203 x 126 x 38,5 mm

530 g

-4 - 40°C

VHF 177,5 - 226,5 MHz, UHF 474 - 858 MHz

QPSK / 16-QAM / 64-QAM

MPEG1, HD MPEG2, SD MPEG2, MPEG4 (H.264/AVC)

MPEG1 Layer1, II Musical, MPEG4 HE-ACC

DK/I 49,75 - 847,25 MHz, BG 48,25 - 847,25 MHZ

PAL/SECAM/AUTO

DK/BG/I

255

Wszystkie produkty oznaczone symbolem

nie mog¹ byæ umieszczane razem z innymi odpadami.

Wynika to z art. 36 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 wrzeœnia 2005 r.).

Przepisy niniejszej ustawy wdra¿aj¹ postanowienia dyrektywy 2002/96/WE z 

dnia 27 stycznia 2003 w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i 

elektronicznego. Celem tej dyrektywy jest, jako priorytet, zapobieganie 

powstawaniu odpadów z wyposa¿enia sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, 

a ponadto, powtórne u¿ytkowanie, recykling i inne formy odzysku takich 

odpadów. Odrêbna zbiórka jest zasadniczym warunkiem zapewnienia w³aœciwej 

przeróbki i recyklingu tych odpadów. Jest ona konieczna dla po¿¹danego 

poziomu ochrony ludzkiego zdrowia i œrodowiska naturalnego we Wspólnocie.

W tym celu stworzony jest system odbioru zu¿ytego sprzêtu od konsumentów.

O szczegó³y zapytaj sprzedawcê niniejszego sprzêtu, firmy zajmuj¹ce siê 

wywo¿eniem odpadów lub u przedstawicieli w³adz lokalnych.

Ustawa przewidujê karê grzywny dla osób, które nie stosuj¹ siê do jej 

postanowieñ (art. 73 i 74).

UWAGA! W trosce o ochronê œrodowiska, zu¿yte baterie nale¿y wyrzucaæ w 
miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, np. punktach sprzeda¿y 
baterii.
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