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INSTRUKCJA OBS£UGI

Przenoœny samochodowy odtwarzacz DVD z tunerem TV i LCD 
9.5”/ 7.5”

Model PD 9101 / PD 768

Nabywca urz¹dzenia jest zobowi¹zany zapoznaæ siê z instrukcj¹ przed pierwszym 

jego uruchomieniem. Poni¿sza instrukcja zawiera podstawowe informacje 

dotycz¹ce u¿ytkowania odtwarzacza. 

Warunki bezpieczeñstwa:
• Nale¿y u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie oryginalnych akcesoriów do³¹czonych do

   zestawu - pod³¹czenie urz¹dzenia do innych Ÿróde³ elektrycznoœci mo¿e

   spowodowaæ jego uszkodzenie oraz utratê gwarancji.

• Obudowê nale¿y przecieraæ wy³¹cznie such¹ lub lekko wilgotn¹, bawe³nian¹

   œciereczk¹ bez u¿ycia detergentów.

• Je¿eli sprzêt jest zasilany z sieci 12V, nie nale¿y go pod³¹czaæ do instalacji 

   24V bez zastosowania odpowiedniego transformatora. W przeciwnym  

   wypadku spowoduje to uszkodzenie urz¹dzenia i utratê gwarancji. Nie 

   bierzemy odpowiedzialnoœci za stosowanie wszelkiego typu przetwornic -

   prosimy dok³adnie dopasowaæ napiêcie pr¹du przetwornicy do napiêcia pr¹du

   na wyjœciu zasilacza. Powy¿sze dane umieszczone s¹ na naklejce

   znajduj¹cej siê na zasilaczu do³¹czonym do niniejszego zestawu. 

• Nie nale¿y czyœciæ urz¹dzenia pod³¹czonego do pr¹du.

• Urz¹dzenie obs³uguje tylko i wy³¹cznie okr¹g³e p³yty CD/DVD. Próba odczytu

   noœników innego kszta³tu spowoduje uszkodzenie sprzêtu i utratê gwarancji.

• W celu unikniêcia przegrzania, urz¹dzenie musi pracowaæ na twardej

   powierzchni umo¿liwiaj¹cej cyrkulacjê powietrza. 

• Nie nale¿y pozostawiaæ urz¹dzenia w miejscach nara¿onych na bezpoœredni

   wp³yw promieni s³onecznych.

• W celu jak najd³u¿szej ¿ywotnoœci baterii nale¿y j¹ wyci¹gn¹æ z urz¹dzenia,

   gdy jest ono pod³¹czone do sieci. Bateriê nale¿y przechowywaæ w stanie

   pe³nego na³adowania!

• Wszelka diagnostyka oraz naprawy powinny byæ przeprowadzane przez

   wyspecjalizowany serwis. Samodzielne próby naprawy urz¹dzenia

   automatycznie spowoduj¹ utratê gwarancji.
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Specyfikacja techniczna urz¹dzenia PD 9101:

System obrazu

Zakres czêstotliwoœci

Stosunek Sygna³/Szum

Zniekszta³cenia

Izolacja kana³ów

Zasiêg dynamiczny

Zasilanie

Zakres temperatur pracy

Zu¿ycie energii

System obrazu dla TV

Zakres kana³ów

Ekran

Obrót ekranu (opcjonalnie)

Rozdzielczoœæ ekranu

Kontrast

Format wyœwietlacza

Wymiary

Waga

PAL/AUTO/NTSC

20 Hz - 20 kHz

50 dB

- 70 dB

55 dB

85 dB

AC 100-240V DC Wejœcie 9-12V Wyjœcie

0-40°C

< 10W

PAL/NTSC/SECAM 

VHF 1-12 Channels, UHF 13-69 Channels, CATV

LCD TFT 9” (9.5) cala

180°
800 x 480 px

250:1

16:9 (funkcja 4:3)

szer. 208mm x d³. 167mm x gr. 40mm

ok.. 980g

Specyfikacja techniczna urz¹dzenia PD 768:

System obrazu

Zakres czêstotliwoœci

Stosunek Sygna³/Szum

Zniekszta³cenia

Izolacja kana³ów

Zasiêg dynamiczny

Zasilanie

Zakres temperatur pracy

Zu¿ycie energii

System obrazu dla TV

Zakres kana³ów

Ekran

Obrót ekranu (opcjonalnie)

Rozdzielczoœæ ekranu

Kontrast

Format wyœwietlacza

Wymiary

Waga

PAL/AUTO/NTSC

20 Hz - 20 kHz

50 dB

- 70 dB

55 dB

85 dB

AC 100-240V DC Wejœcie 9-12V Wyjœcie

0-40°C

< 10W

PAL/NTSC/SECAM 

VHF 1-12 Channels, UHF 13-69 Channels, CATV

LCD TFT 7” (7.5) cala

180°
800 x 480 px

250:1

16:9 (funkcja 4:3)

szer. 198mm x d³. 150mm x gr. 40mm

ok. 890g



Rysunek 1.

Kontrolki i gniazda zewnêtrzne (rysunek 2.):

  1. Gniazdo KONTROLERA GIER.

  2. Gniazdo S£UCHAWEK.

  3. Gniazdo USB.

  4. Gniazdo kart SD/MS/MMC.

  5. Wyjœcie AV (Audio Video).

  6. Wejœcie AV (Audio Video).

  7. Gniazdo antenowe.

  8. Gniazdo sieciowe.

  9. G³ówny w³¹cznik/wy³¹cznik urz¹dzenia.

10. Kontrolka trybu pracy (tryb czuwania - czerwona; pracy - zielona).

11. Odbiornik fal podczerwonych/pilota.

12. Kontrolka trybu pracy baterii (³adowanie - czerwona; u¿ywanie - zielona).

Sposób korzystania z urz¹dzenia:
• Ekran lub inaczej matryca LCD jest podatna na zarysowania.

• Je¿eli bateria pilota jest zabezpieczona foli¹, nale¿y foliê usun¹æ spod baterii.

• Jeœli czytnik laserowy zabezpieczony jest wk³adk¹ ochronn¹, nale¿y j¹

   ostro¿nie usun¹æ bez u¿ycia ostrych narzêdzi.

• Bateriê wchodz¹c¹ w sk³ad zakupionego zestawu, nale¿y sformatowaæ przy 

   pierwszym u¿yciu. Sformatowana bateria pozwala na pracê urz¹dzenia na czas 

   ok. 2,5 godz. Formatowanie baterii polega na wykonaniu 3 pe³nych cykli

   na³adowania/roz³adowania baterii. (Urz¹dzenie z bateri¹ pod³¹czamy do sieci 

tylko w celu jej na³adowania).

• Tuner TV w urz¹dzeniu jest szczególnie podatny na zak³ócenia ze wzglêdu na 

   specyfikê pracy. Nale¿y stosowaæ wysokiej jakoœci antenê ze wzmacniaczem

   lub u¿ywaæ sprzêtu poza terenem zabudowanym w pobli¿u nadajników

   telewizyjnych oraz z dala od Ÿróde³ pola elektromagnetycznego.

 

Opis przycisków odtwarzacza (rysunek 1.):

  1. “POWER” - w³¹cz/wy³¹cz urz¹dzenie.

  2. “MODE” - wybór trybu pracy urz¹dzenia (DVD/AV/TV).

  3. “USB/SD” - wybór Ÿród³a odtwarzania (p³yta lub karta pamiêci).

  4. Suwak pokrywy p³yty CD/DVD.

  5. “CH +” - kana³ w górê/do góry.

  6. “CH  -” - kana³ w dó³/do do³u.

  7. “VOL +” - g³oœniej/w prawo.

  8. “VOL -” - ciszej/w lewo

  9. “COPY” - kopiowanie p³yt CD.

10. “SETUP” - menu g³ówne.

11. “ENTER” - przycisk wyboru.

12. “PLAY/PAUSE” - odtwarzaj/pauza.

13. “STOP” - zatrzymaj.

14. “NEXT” - nastêpny utwór/rozdzia³.

15. “PREV” - poprzedni utwór/rozdzia³.

16. “FF” - przewiñ do przodu.

17. “FR” - przewiñ do ty³u.

19. “LCD MENU” - ustawienia wyœwietlacza.

20. “MENU” - menu g³ówne.

21. Prze³¹cznik “R/L” - zmiana dŸwiêku lub œcie¿ki.
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Rysunek 2.

Opis przycisków pilota (rysunek 3.) :

• “POWER” - w³¹cz/wy³¹cz urz¹dzenie.

• “MUTE” - wycisz.

• “REPEAT” - odtwarzanie ci¹g³e.

• “PROG/SEARCH” - strojenie kana³ów.

• “TITLE” - wyœwietlanie tytu³u pliku.

• “VOL +/-” - regulacja g³oœnoœci.

• “A-B” - powtarzanie fragmentu.

• “0-9; 10+” - klawisze numeryczne.

• “SUBTITLE” - menu napisów.

• “ZOOM” - powiêkszanie/zmniejszanie obrazu.

• “OSD” - wyœwietlanie informacji o pliku na ekranie.

• “SLOW” - spowolnienie odtwarzania (1/2; 1/4; 1/8; 1/16).

• “RETURN” - powrót poziom wy¿ej.

• “AUDIO” - wybór pomiêdzy dostêpnymi jêzykami audio.

• “PBC” - wybór funkcji PBC jeœli dostêpne.

•  Niewymienione w tym rozdziale przyciski zosta³y opisane w “OPISIE

   PRZYCISKÓW ODTWARZACZA”.

Rysunek 3.

Ustawienia ekranu / Menu g³ówne odtwarzacza:

• “PICTURE”/OBRAZ - ustawienia jasnoœci, kontrastu oraz nasycenia koloru.

• “AUDIO”/D�WIÊK - ustawienia g³oœnoœci.

• “OPTION”/OPCJE:

  “S-COLOR/SYSTEM” - ustawienia systemu odbioru TV. 

    UWAGA! W Polsce obowi¹zuje system “PAL” dla wizji i fonii!

  “SLEEP” - ustawienia czasu czuwania dla urz¹dzenia.

  “ZOOM” - ustawienia formatu obrazu. 
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  “RESET” - powrót do ustawieñ fabrycznych.

• “PRESET” - strojenie urz¹dzenia.

  “AUTO-SEARCH” - automatyczne wyszukanie stacji TV.

  “SEARCH” - manualne szukanie stacji TV.

  “FINE” - manualne dostrajanie.

  “BAND” - wybór zakresu czêstotliwoœci.

  “POSITION” - numer dostrajanego kana³u.

  “SKIP” - przeskok.

Ustawienia odtwarzacza DVD:
 W zale¿noœci od informacji zawartych na p³ycie DVD lub pod³¹czonego 

 wyposa¿enia, za pomoc¹ ustawieñ poni¿szych funkcji mo¿na osi¹gn¹æ

 najlepszy efekt odtwarzania.

• General Setup (ustawienia g³ówne):

1. TV Type. Wybór formatu obrazu (4:3 pe³ny, 4:3 okno, 16:9 panorama,

     16:9 wyd³u¿ony), gdy pod³¹czymy odtwarzacz do telewizora.

     Ustawienia zale¿¹ od trybu Video noœnika DVD.

2. Viewing Angle (K¹t widzenia) - pozycja w³¹cz/wy³¹cz. W³¹czenie

     pozwala na zmiany k¹ta widzenia kamery, jeœli noœnik DVD

      takie umo¿liwia.

3. OSD Language - Wybór jêzyka informacji wyœwietlanych na ekranie.

4. Caption Lock (Tylko wielkie znaki/litery) - pozycja w³¹cz/wy³¹cz.

5. Screen Saver (Wygaszacz ekranu). W³¹czenie powoduje pojawienie

     siê ruchomego obrazu wygaszacza, po 3 min. bezczynnoœci

     urz¹dzenia.

6. Last Memory (Ostatni zapamiêtany). Pozycja w³¹cz/wy³¹cz. Funkcja ta

    umo¿liwia wznowienia odtwarzanie od momentu przerwania,

    na skutek np. nag³ego braku pr¹du.

• Audio Setup (ustawienia dŸwiêku):

1. Speaker Setup (ustawienia g³oœników). Do wyboru (LT, RT, Stereo oraz

    Virtual Surround).

2. Equalizer. Do wyboru (Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft).

• Video Setup (ustawienia obrazu):

1. Quality (jakoœæ obrazu), Dostrajanie ostroœci, jasnoœci i kontrastu

     wyœwietlanych obrazów.

• Preferences (ustawienia upodobañ u¿ytkownika):

1. TV Type. Wybór systemu nadawania programów TV.

2. Audio. Wybór jêzyka dla noœnika DVD.

3. Subtitle Language (jêzyk napisów).

4. Disc Menu (menu p³yty). Wybór jêzyka menu g³ównego, noœnika.

5. Parental (ochrona rodzicielska). Ustawienia ograniczeñ wiekowych.

6. Password Setup (ustawienia has³a dostêpu). Pozycja w³¹cz/wy³¹cz.

    Mo¿emy tak¿e zmieniæ has³o. Has³o ustawione przez

    producenta to : 1234.

7. Default (ustawienia fabryczne).

Kopiowanie p³yt CD Audio/MP3:

• Kopiowanie p³yt CD Audio.

   W³ó¿ p³ytê CD Audio do czytnika oraz urz¹dzenie docelowe do portu

   USB. Nastêpnie wciœnij przycisk “COPY”. Z menu na ekranie wybierz 

   utwory, które chcesz skopiowaæ. Po dokonaniu wyboru, najedŸ na

   na przycisk “Start” znajduj¹cy siê na ekranie i potwierdŸ wybór

    przyciskiem “ENTER”.
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 • Kopiowanie p³yt CD MP3.

    W³ó¿ p³ytê CD MP3 do czytnika oraz urz¹dzenie docelowe do portu

   USB. Nastêpnie wciœnij przycisk “COPY”. Z menu na ekranie wybierz 

   utwory, które chcesz skopiowaæ. Po dokonaniu wyboru, najedŸ na

   na przycisk “Copy” znajduj¹cy siê na ekranie i potwierdŸ wybór

    przyciskiem “ENTER”.

Odbiór kana³ów TV/FM:
 1. Pod³¹cz antenê do urz¹dzenia.

 2. Wciœnij “MODE” w celu ustawienia trybu pracy na “TV” b¹dŸ “FM”.

 3. Wciœnij “MENU”, nastêpnie klawiszami kierunkowymi ustaw

     odpowiedni system TV/ zakres FM.

 4. Lewym b¹dŸ prawym klawiszem kierunkowym uruchom

     wyszukiwanie kana³ów telewizyjnych. Wyszukiwanie zakoñczy siê w

     przeci¹gu kilku minut. Wszystkie kana³y zostan¹ automatycznie

      zapisane w pamiêci urz¹dzenia.

• Wybór kana³ów TV/FM.

  W celu wyboru kana³u u¿yj przycisków numerycznych, b¹dŸ przycisków

  “CH +”; “CH - “na pilocie. 

Rozwi¹zywanie problemów:
W przypadku problemów z urz¹dzeniem, nale¿y spróbowaæ poni¿szych 

rozwi¹zañ.

• Brak g³osu.

  1. SprawdŸ po³¹czenie z urz¹dzeniem.

  2. SprawdŸ czy g³oœnoœæ urz¹dzenia nie jest ustawiona na minimum.

• Brak obrazu.

  1. SprawdŸ po³¹czenie z urz¹dzeniem.

  2. SprawdŸ czy w³¹cznik g³ówny urz¹dzenia jest w pozycji “ON”.

  3. SprawdŸ ustawienia odbioru kana³ów TV (jeœli dotyczy).

• Obraz “skacze” lub jest czarno-bia³y (podczas po³¹czenia z telewizorem).

  Wybór systemu obrazu mo¿e nie byæ dopasowany z odbiornikiem TV. Ustaw

  system obrazu pasuj¹cy do odbiornika TV.

• Nie mo¿na odtworzyæ p³yty.

  1. SprawdŸ czy p³yta zosta³a umieszczona w kieszeni czytnika.

  2. SprawdŸ czy p³yta zosta³a umieszczona w poprawnej pozycji tj. nadrukiem

      do góry.

  3. W razie zabrudzeñ na powierzchni p³yty, przetrzyj j¹ szmatk¹.

  4. SprawdŸ czy na powierzchni p³yty nie ma zarysowañ lub pêkniêæ.

• Nie dzia³a pilot zdalnego sterowania.

  1. Usuñ przeszkodê pomiêdzy pilotem i odtwarzaczem.

  2. Wyceluj pilot w okienko odbiornika fal podczerwonych znajduj¹cego siê na

      urz¹dzeniu.

• Nie mo¿na odtworzyæ danych z karty pamiêci.

  1. SprawdŸ poprawnoœæ w³o¿enia karty do czytnika.

  2. Prze³¹cz urz¹dzenie na tryb karty przyciskiem “DISC/CARD”.

• Kiepski odbiór kana³ów TV.

  1. SprawdŸ stan po³¹czenia anteny (do³¹czona do zestawu) z urz¹dzeniem.

  2. Spróbuj nakierowaæ antenê w stronê lepszego Ÿród³a fal.

  3. Jeœli obraz jest niestabilny i “œnie¿y”, prawdopodobnie jesteœ w obszarze

  s³abego sygna³u. 

Sprawdzenie do³¹czonych akcesoriów.

Przenoœny odtwarzacz DVD.

Kabel zasilaj¹cy z sieci 220V.

Kabel zasilaj¹cy z sieci 9-12V.

Kabel AV ( 3 wtykowy: ¿ó³ty, czerwony i bia³y).

Pilot zdalnego sterowania RE-40.

S³uchawki.

Antena do odbioru TV/FM. (OPCJONALNIE)

Kontroler Gier tzw. Joystick. (OPCJONALNIE)

P³yta Gier. (OPCJONALNIE)

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka
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